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1. Vieobecné iidaje
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2. Uvod

Plisobnost tohoto kanaliza¢niho fadu se vztahuje na vypoudténi odpadnich
a srazkovych vod do kanalizace pro vefejnou potiebu, ktera je ve vlastnictvi spoleénosti TOMA,
a.s. Odpadni a srézkové vody pochazeji z nasledujicich objekti a izemnich celkd v Otrokovicich:

a) bytové domy Batov, tf. T. Bati

b) centrum obchodu a sluZeb, tf. T. Bati

¢) prémyslovy aredl TOMA, a.s., sektor 29 (REMAQ s.r.0.)
d) kanalizace zakoupend od spole¢nosti MITAS a.s.

e) primyslovy aredl ,Moravan® v&. sidli§té ,,Leti§te*

Kanalizaéni ¥ad je souborem zdsad a podminek, jimZ se ¥idi provoz kanalizadni sité
ukondené &istirnou odpadnich vod (ddle jen COV). Tyto zisady a podminky vychazeji ze
zdkladnich legislativnich dokumentd v platném znéni, a to ze zdkona &. 254/2001 Sb,
o vodach, zdkona & 274/2001 'Sb.,, o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a vyhlasky & 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich ve znéni
pozdg&jsich predpisi. ‘



3. Popis uzemi

Mzgsto Otrokovice se rozklada na nejvychodnéjsim okraji Ch¥ibd, v idolni nivé na soutoku
fek Moravy a Dfevnice. Reka Morava je vodohospodaisky vyznamnym tokem, z hydrologického
hlediska patii cely region do povodi Dunaje. Neni viak tokem vodéarenskym. Otrokovice jsou
méstem vyrazné prumyslového charakteru.

Odpadni vody z vyse_ uvedenych lokalit jsou odvedény pfevazng do COV Otrokovice
spole¢nosti PRUMYSLOVA COV.

4., Technicky popis kanalizace v

Dotéend kanalizace odvodiiuje pEimo, piip. prostfednictvim kanalizaci spoleCnosti
Vodovody a kanalizace Zlin, a.s. a Barum Continental spol. s r.0., nezanedbatelnou ¢ast obytaych
i pramyslovych objektil na Gzemi mésta Otrokovice. Koncovou COV je centrilni mechanicko-

biologickd &istirna odpadnich vod ve vlastnictvi spolecnosti PRUMYSLOVA COV, as., .

provozované rovnéZ spoletnosti TOMA, a.s. Vy¢isténé odpadni vody jsou vypoustény do feky
Moravy t&€sné pod soutokem s Dievnici.

VétSina uvedeného Gzemi je odkanalizovina systémem jednotné kanalizace se spoleénym
odvadénim odpadnich primyslovych a splaskovych vod a také srazkovych vod. dpadni vody
7 kanalizagnich usek@ v severni oblasti mésta jsou do COV Otrokovice odvadeny gravitatng,
odpadni vody z aredlu ,Moravan® jsou do kanalizace TOMA, a.s. pfeerpavany Cerpaci stanici
jiného vlastnika.

Za zdklad kanalizace v primyslovém aredlu ,Moravan“ lze povaZovat kanalizaci
vybudovanou v ramci vystavby firmy Bata v tficdtych letech minulého stoleti. Kanalizace
ostatnich t¥{ oblasti je nov& vybudovana vletech 2007 — 2009.

a) kanalizace ,Bytové domy Bat'ov, tf. T, Bati

odvadi odpadni vody z budov a nadvoii nové budovanych bytovych domi. Patefni stoka K1 o

priméru 400 mm a délce 196 m s8 Zachtami pro splaskové odpadni vody -

a deStové vody z budov, vede vychodné podél blokd C, B a A, a na rohu komunikaci tf. T.
Bati a Skolni se napojuje do stavajiciho ¥adu jednotné méstské kanalizace DN 600 x 900
spoleénosti Vodovody a kanalizace Zlin, a.s.

Stoka K2 o priméru 315 mm a délce 50 m se 2 Sachtami, kferd navazuje na stoku K3
o praméru 315 mm a délce 109 m se 4 $achtami pro destové vody z obsluzné komunikace na
nadvoti bytovych doml, odpadni vody zvymeénikovych stanic jednotlivych blokd
a odtok z odludovace ropnych latek pro odpadni vody z parkovisté na nadvoii (AS TOP, ASIO
spol. s r. 0.), vede zdpadné podél bloki C, B a A, a pfes Cerpaci stanici je vytlakem o priméru
160 mam a délce 23 m napojena do stoky K1.

Kanalizace je provedena zplastovych trub PR. Provoz odlucovale ropnych latek
a erpaci stanice se bude fidit provozné - manipulatnim fadem. Podrobny popis technickych
udajd je uveden ve vykresové dokumentaci - Piiloha €. 1.



b)

d)

kanalizace ., CENTRUM OBCHODU A SLUZEB

odvadi odpadni vody zCentra obchodu a sluzeb a piilehlych zpevnenych ploch na
tf, T. Bati v Otrokovicich (vedle budovy &. p. 1566, sidla TOMA, a.s.) do jednotné kanaliza¢ni
sit& spolednosti PRUMYSLOVA COV, a.s.

Hiavni stoka jednotné kanalizace ,,KI* o priméru 315 mm a délce 36 m fe$i v podstat® opravu
pivodni stoky, a to poloZenim nové kanalizace ve stejné trase, napojené do-stavajiciho sbérae
1100/1600 mm v misté zruené pfivodni kanalizace.

Stoka ,,KJ 1¢ o prumeru 315 mma délce 34 m, ktera navazuje na stoku ,,KJ 11 o prliméru
250 mm a délce 28 m, je v Sacht® S3 napojena do hlavni stoky , KJ¥, stejne jako z druhé strany
stoka ~KJ2%0 priméru 250 mm a délce 41 m.

V Zachté S2 je do hlavni stoky jednotné kanalizace zatisténa rovnéz stoka de$t'ové kanalizace
KD o priméru 250 mm a délce 48 m, kterd odvadi dest'ové vody z parkovisté ped budovou
obchodniho centra.

Projektované mnoZstvi splaskovych vod z budovy obchodniho centra je 750 m?/rok (20 EO),
srazkovych vod ze stiechy a obsluzné komunikace 980 m®/ rok, a srazkové vody odvadiné
7 parkovists destovou kanalizaci 346 m3/rok, z celého areslu tedy 2076 m*/rok. Kanalizace je
provedena z plastovych trub PRAGMA (PP), je na ni celkem 12 typovych vstupnich Sachet
PREFA. Podrobny popis technickych udaji je uveden ve vykresové dokumentaci - Pfiloha &.
2.

kanalizace v arealu TOMA, a.s., Otrokovice®, sektor 29 (REMAQ s.r.0.)

odvadi odpadni vody z nové vyrobni haly spoleénosti REMAQ s.r.o. do jednotné kanaliza¢ni
sit& spoletnosti PRUMYSLOVA COV, ass.

Hlavni stoka K o priméru 315 mm a délce 62 m fedi napojeni na stavajici jednotnou kanalizaci
o priméru 300 mm v lomu trasy u severovychodniho rohu budovy &. 28a. (nova Sachta Sn.

Do hlavni stoky K jsou v Sachté 82, resp. S3 napojeny stoky Kl o prumeru 250 mm
a délce 57 m (se $achtou S4), kterd odvadi odpadni a srazkové vody zjiZni strany a K2
o primeéru 250 mm a délce 44 m. (se 3achtou $5) ze severni strany haly.

Do kazdé ze stok K1 a K2 jsou zafistény &tyfi kanalizaéni pfipojky z vyrobni haly, do stoky
K2 (v $achtach S3 a §5) rovnd¥ srazkové vody ze zpevnéné plochy na severni strané haly.
Projektované mno¥stvi splaskovych vod z vyrobni haly je 378 m3/rok se znegisténim 10 EO,
srazkovych vod 1388 m%/ rok, celkem tedy 1766 m*/rok.

Kanalizace je provedena z plastovych trub PRAGMA (PP) s typovymi vstupnimi Sachtami
PREFA V8K 1000. Podrobny popis technickych tidajfi je uveden ve vykresové dokumentaci -
Ptiloha &. 3.

kanalizace MITAS a.s.

odvadi odpadni vody z aredlt spolenosti MITAS a.s., REMAQ, sr.0., TROJEK as., a
budovy &. 49 spolednosti TOMATEX Otrokovice, a.s. do jednotné kanaliza¢ni sité spolecnosti
PRUMYSLOVA COV, a.s.

Usek ozna&eny jako KANALIZACE ,,A“ z potrubi PE-HD o priméru DN 800 mm a délce
194,4 m, s 5 typovymi betonovymi kanaliza¢nimi Sachtami DN 1000, vede jiznim smérem od
aredlu MITAS a.s. podél arealu TROJEK a.s. a dal mezi budovami &. 39 a 49. Jizn€ od budovy
¢. 39 spolecnostl GLYCONA sr.o. se napojuje do stavajici betonové kanalizace DN
1200/1900, jiz jsou odvadény odpadni vody do COV Otrokovice provozované spoleénosti
TOMA, a.s.

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch varedlu MITAS a.s. jsou odvedeny do
Zelezobetonové retendni nddrZe, odkud jsou ptes Cerpaci stanici éerpany do kanalizace ,,A“




v mnozstvi 50 1/s, maximaln& 78 I/s; do této kanalizace je sveden i bezpefnostni piepad
z retencni nadrZe. -

Dalsi srazkové vody, jsou do této kanalizace odvadény tfemi silniénimi vpust'mi ve mnoZstvi
uréeném vypottem. Podrobny popis technickych tdajii je uveden ve vykresové dokumentaci -
P¥iloha €. 4.

kanalizace MORAVAN

odvadi odpadni a sraZkové vody nejen zcelého primyslového aredlu ,Moravan®, ale
i dalgich, vngjSich subjekti vychodn& od aredlu, v&. obyvatel tzv. ,kolonie Letidt¢“ a dale
subjektd v primyslové &asti Kvitkovic. Kanalizace v celkové délce cca 9250 m je z &asti
jednotna a z &asti oddilnad. Aredlem prochazi dv& blavni stoky, které se na letisti sluCuji
v jednu, odpadni a sraZkové vody jsou pfes pfederpavaci stanici jiného viastnika odvadény do
tlakové kanalizace v majetku TOMA, a.s. a dale do pfedavaciho mista kanalizace Barum
Continental spol. s r.o. Pii v&t§im p¥itoku odpadnich a sraZkovych vod neZ je vykon &erpact
stanice jsou odpadni a sraZkové vody odvadény pres destovy oddélovat na letiSti do vyustniho
objektu feky Moravy. MnoZstvi sraZkovych vod je urdeno vypoltem, celkové mnoZstvi
odpadnich vod je méfeno v Cerpaci stanici.

Odvadéni vytisténych odpadnich a srazkovych vod zprimyslové zony Kvitkovic je
provadéno jednotnou kanalizaci podél jizni &asti aredlu ,,Moravan® aZ do vyustniho objektu
feky Moravy. Soudasti této jednotné kanalizace je de$t'ovy oddSlovad v Sachté u Zeleznitni
trati. PH b&ném pritoku (bezdeStny stav) jsou odvadény vyciStené odpadni
a srdZkové vody kanalizaci DN 800 mm do feky Moravy. Pii vyssich srdzkdch pomaha
gravitatné odvadét vody odleh¢ovaci kandl DN 500 mm vedeny aredlem ,,Moravan®.
Podrobny popis technickych udaji a rozmisténi odlehdovacich komor, je uveden ve vykresové
dokumentaci - Piiloha €. 5.

5. Diulezité objekty na kanalizaci:

objekt Funkce objektu

2ks dest'ovych odlehfovacich komor | Pii vys8ich sraZzkach odvadi odpadni a srdZkové vody do

na kanalizaci Moravan feky Moravy

Odvadi vycisténé technologické vody do kanaliza¢niho
sbérate TOMA, a.s. a ddle do feky Moravy.

Neutraliza¢ni stanice spole¢nosti | Splaskové vody jsou hydraulicky prederpavany do
GALVENA, s.r.o0. kanalizace DN 300 mm a vedeny na pieCerpaci stanici

v arealu Moravan a Serpany na COV TOMA, a.s.
Vykresova dokumentace viz. Pifloha ¢. 7

Pfeterpavaci stanice u Bytovych Prederpava odpadni a staZzkové vody z Bytovych domti
domf Bat'ov Bat'ov do kanalizace MV, a.s.

Pielerpavaci stanice jiného vlastnika | PfeCerpdva odpadni a sraZkové vody z aredlu Moravan a

(Zlin Estates s.r.0.) kolonie leti§té do tlakové kanalizace TOMA, a.s.




6. Udaje o &istirn& odpadnich vod

Vystavba &istirny byla zahdjena zaatkem 60. let. Mechanicky stupefi a kalova pole byly
- vybudovéany v letech 1967 - 70, biologicky stupeti a dostavba kalového a plynového hospodéfstvi
pak aZ v letech. 1987 — 92. Vroce 2007 byla realizovana rekonstrukce mechanického a
biologického stupné (rozsifené odstrafiovani dusiku a fosforu) a vroce 2009 rekonstrukce
kalového a plynového hospodafstvi. V r. 2014 byla dokonéena také rekonstrukce mechanického
stupné hrubého pfedgisténi odpadnich vod.

Technologicky soubor hrubého piedgisténi, zahrnuje lapak $térku, ruéné stirané hrubé cesle
s prilinami mezi ¢eslicemi 10 cm, strojné stirané hrubé Cesle s prilinami mezi €eslicemi 21 mm,
neprovzdustiovany lapak pisku, strojng stirané jemné &esle s prilinami mezi jednotlivymi pruty 6
mm a propojovaci Zlaby se stavitky mezi de§fovym odd&lovagem na p¥itoku COV a nétokem do
Serpaci stanice. Technologicky byly rekonstruovany viechny objekty mechanického pied¢isténi. V
navaznosti na technologickou rekonstrukci byly provedeny i stavebni dpravy jednotlivych
stavebnich objekth. '

Po hrubém pied&idténi jsou tyto odpadni vody Eerpany pies rozdélovat do podéiné misici a
usazovaci nadrZe, ptip. i do de$tové usazovaci nadrze, odkud odtékaji do vyrovnavaci nadrZe pied
biologickym &i¥t&nim, Primarni kal z usazovacich nadrZi a z vyrovnavaci nadrze je odkalovan do
Cerpaci jimky a odtud Cerpéan dale do kalového hospodatstvi.

Destové vody, resp. pt vysokych sra¥kdch jimi vyrazng€ nafedéné odpadni vody
pfesahujici hydraulickou kapacitu mechanického stupng, jsou oddé€lovany hned v pfitoku COV a
po ptedgisténi v samostatné lince (esla, piskolapaf) se &erpaji k sedimentaci v deStovych zdrzich.
Odtud se pak podle moZnosti (v nepracovnich dnech) pfevedou k doliSténi do biologického
stupné. Maximdlni uZitny objem de$tovych zdrzi je 9 000 m3, vy3$8 mnoZstvi velmi nafedénych
vod je odvedeno pfepadem do recipientu. V rdmci protipovodiiovych tprav COV byla v roce 2003
provedena rekonstrukce p¥ivodnfho Zlabu a natoku do deStovych zdrzi.

Biologicky stupné po rekonstrukci je v technologickém uspofadani R-AS-D-N.
K provzduStiovani je pouZit pneumaticky systém jemnobublinné aerace. K separaci aktivovaného
kalu sloui dosazovaci nadrZe, prebytedny biologicky kal je zahu$tovan strojné s piidavkem
polyelektrolytu a nasledn& zpracovavén spolu s kalem primérnim v kalovém hospodé¥stvi.

Zahudt&ny surovy kal (smés primarniho a pfebytedného biologického kalu) se Cerpa do
vyhnivacich nadrZi k mezofilni anaerobni stabilizaci. Vyhnily kal je odvodilovéan odstfedivkou, je
nadéle susen ve fluidnich suddrnach a pfeddvan k dal$imu nakladdéni opravnéné spolecnosti (ke
skladkovani piip. spalovani). Produkovany bioplyn je vyuZivan na vyrobu elektrické a sekunddrni
iepelné energie (kogeneracni jednotky). Vyrobené teplo zabezpeduje potfeby TOMA, a.s. v arealu
COV.



Zakladni projektové udaje COV:

a) Mnozstvi odpadnich vod v piitoku Cov:

Qop = 12000 m¥%d ...500m*h ...139 Vs
Qpm=Qpp.1,2= 14400 m%d ...600m*h ...167 Us
Qum=Qpm.1,5= 900 m3%h ...2501/s

kde  Qopje denni primér
Qo je denni maximum
Qi je hodinové maximum

b
Maximélni ptitok COV je dén vykonem &erpadel mechanického stupné, ktery je 360 Ifs;
za de$té budou v provozu dvé& Cerpadla, tj. 720 /s (ptitok i do de§fové usazovaci nadrZe).
Maximalni p¥itok do biologického stupné (z vyrovndvaci do denitrifikaéni nadrZe) je 270 Vs,
piipadny zbytek bude piepadat do recipientu. Odpadni voda z de§tové usazovaci nadrZe bude,
v piipadé potieby, odlehtena do dedfovych zdrzi, standardné bude po sniZeni priitoku pfevedena
do vyrovnavaci nadrze.

b) Ekvivalentnf pfivedené znecisténi: 168 300 EO

Redlné mnoZstvi odpad. vod, kvalita v pFitoku a odtoku COV, a zatizeni COV v r. 2018:

a) MnoZstvi odpadnich vod: 3 982 735 m?

b) Znetisténi odpadnich vod v pfitoku COV:

primeér
8,0

311 707
168 493
45 350

3 986 054
2716723




—

mg/l 0,655 0,20 2,60 2609 2,61
mg/l 150 130 220 597 410 597
mg/t 0,0042 0,001 0,005 16,8 0,0168
mg/l 0,001 0,0002 0,005 3,63 0,00353
ug/l 110,1 6,42 190,0 438 0,438
mgfl 0,656 0,10 1,64 2612 2,612
mgf! 0,566 0,15 0,92 2 256 2,256
mgf! 0,01 0,01 0,02 41 0,041
mg/l 0,034 0,02 0,11 135 0,135
0,832

d) Zatizeni COV:

zatizeni (pfitok)
hydraulicke

latkove

hodnota

jedn.

m3/d

kgfd




7. Udaje o recipientu

10

Kvalitativni Gidaje o povichové vodé recipientu pied a za vyGsténim odtoku COV (tidaje
z rozborl za r. 2018) jsou patrné z nasledujici tabulky: '

Dievnice Morava Otrokovice Morava Napajedla

8,3 8,3 8,4

13 13 14

370 200 220

22 16 18

6,5 4,5 4.9

0,35 0,13 0,14

5,71 3,66 3,24

Podle sd&leni Ceského hydrometeorologického  Gstavu, ~pobotky v Brng,

&.j. P15003522/561 ze dne 19.6.2015, jsou zékladni hydrologické udaje pro tok Morava v profilu

pod soutokem s Dievnici tato:

Vodni tok

1) Morava
2) Dfevnice
3) Morava

Cislo hydrologického pofadi

1) 4-12-02-1550
2) 4-13-01-0530
3) 4-13-01-0541

Profil

1) nad Dfevnici
2) nad Moravou
3) pod Difevnici

Soufadnice profilu
S-FTSK (vychod, sever)

1) X=-532611m Y=-1166518 m
2) X =-532576 m Y =-1166506 m
3) X =-532584m Y =-1166542 m

Plocha povodi A 1) 7433,16
2) 433,89 km?
3) 7867,06
Dlouhodoba prumé&ma rocni vyska | 1} 725
srazek na povodi P, 2) 754 mm
3y 727
Dlouhodoby primé&rny pritok Q. 1)52,3 t¥ida: 11
2} 3,16 m3.s7! tiida: 11
3)55,4 ' trida: II
M — denni priitoky Quma m3.s1
30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 [ 240 | 270 | 300 330 355 364 tt.
1 119 | 82,6 | 64,2 ' 51,1 | 41,6 | 34,7 | 292 | 246 | 204 | 16,7 13,1 9,31 6,19 11
2) | 697} 452|343 2771237200 1,81} L,50 | 1,34 | 1,12 | 0,918 | 0,622 | 0,489 1I-111
3 126 § 87,0 | 674 . 53,9 | 44,0 | 369 | 31,2 } 26,2 | 21,9 | 18,1 143 10,2 6,90 I

Udaje o poméru fedéni splagkovych vod na prepadech do vodniho recipientu neni moZné stanovit.
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8. Piehled producenti odpadnich vod

Producent Typ vylz(;;lféténych ijem [n(li]vjl)‘zflgu‘éténich

aredl Moravan ‘ odpadni 15 650

aredl Moravan srazkové 49 585

Mitas odpadni, srazkové ' 106 617

REMAQL odpadni, srazkové 4423

REMAQ IIL ~ odpadni, srazkové 1474

Centrum obchodu a sluZeb odpadni, srazkové 1071 N
Bytové domy odpadni, srazkové 5508

Smluvné je oSetfeno 38 pHpojek obyvatel kolonie Leti§tg, ktefi jsou napojeni na kanalizaci
TOMA, a:s.

9. Seznam laitek, které nejson odpadnimi vodami, a jejichZ vniknuti
do veFejné kanalizace musi byt zabranéno

Obecné neni dovoleno do kanalizace vypoustét latky, které nejsou odpadnimi vodami a ani
nejsou jejich soudasti vrozsahu povoleném pro nakladani s vodami ve smyslu vodopravnich
predpisii a zplisobuji ptitom prekrodeni nejvy$3i pHipustné miry zne€idténi stanovené kanalizagnim
fadem pro vypoustem odpadmch vod. Tyto latky jsou povaZovany za pevné ¢i kapalné odpady a
pii nakladan{ s nimi je nutno respektovat legislativni pFedpisy tykajici se nakladani s odpady
(zakon ¢&. 185/2001 Sb.), pfip. s chemickymi latkami (zakon &. 350/2011 Sb.) ve znéni pozdgjSich
predpist.

Do kanalizace nelze povolit vypousténi téchto latek:

a) Latky zplsobujici ohroZeni zdravi a bezpe&nosti prace zaméstnancii pracujicich v prostorach
kanalizace a na &istirn& odpadnich vod, a to hoflavosti, vybusnosti, Ziravosti, nadmérnym
zépachem, akutni toxicitou apod., at’ jiZ pfimo nebo po smiseni s jinymi latkami vyskytujicimi
se v kanalizaci.

b) Léatky obtizné odsiranitelné & neodstranitelné v &istirn& odpadnich vod s pfihlédnutim
k pfipustnym hodnotdm pro vypousténi odpadnich vod do recipientu stanovenych
vodopravnim tfadem a k technickym moZnostem provozovatele ptip. zplsobuji provozni
zavady a poruchy, &i jinak ohrozuji funkei kanalizace a COV, napt.
zanaSeni stokové sit, koroze stavebnich materialé a jiné poSkozeni,

- narudeni &isticiho procesu mechanického a biologického stupné a kalového hospodatstvi a
zhor3eni kvality vy¢isténé odpadni vody,

- zhordeni jakosti odpadt produkovanych na COV (pfedeviim shrabky a kaly) tak, Ze se
zhor$uji podminky pro jejich zneskodilovani.

¢) Vzhledem k tomu, Ze kanalizace je ukondena &istirnou odpadnich vod, neni dovoleno do ni
vypoustét odpadni vody ptes septiky a Zumpy.
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Do kanalizace je tedy zakazano vypoustét latky

- zplisobujici provozni zdvady nebo poruchy v kanaliza¢ni sfti nebo Eistirné odpadnich vod,

- naruujici konstruk¢éni materidl kanalizadni sit® nebo &istirny odpadnich vod,

- radioaktivni, infekénf a jiné ohroZujici zdravi nebo bezpetnost obsluhovateld kanalizaéni
sité, popiipadé obyvatelstva, nebo zplisobujici nadmérny zapach,

- latky hoflavé, vybuiné, popiipadé takové, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi
vybusné, dusivé nebo otravné smési,

- Ziraviny, koncentrované organické a anorganické kyseliny,

- jedy, omamné latky a jiné zdravi $kodlivé latky,

- pesticidy, herbicidy, insckticidy apod.,

- jinak nezdvadné, alc které smisenim s jinymi latkami vyskytujicimi se v kanaliza¢ni siti
vyvijeji jedovaté latky. N

Qdbératelé — producenti odpadnich vod, napojeni na kanalizaci spole¢nosti TOMA, a.s.
jsou povinni zabranit vniknuti zejména téchto pevnych a kapalnych odpadt do kanalizace:

- odpady a odpadni ldzné€ zkoZed€iného primyslu, obzvla§té Cinici bfeCky, kaly
a odpady usni obsahujici chrom, v¢. brusného prachu z usni

- odpady z vyroby a zpracovani celuldzy, papiru a lepenky

- odpady ze zpracovani Zivo€iSnych tkani a tukt

- odpady zchemickych vyrob, ze zpracovani, distribuce a pouZivani nat€rovych hmot,
lepidel, tmeld, barev, aj. chemikalii, olejt, tuki atd.

- odpady z tepelnych procest

- odpady z tvafeni a obrabéni kovil a plasti

- odpady ze zafizeni na Gpravu, zpracovani a znefkodfiovani odpadd, z &istiren odpadnich

vod apod. ‘
- rozpustné volné skladované latky (zejména konzervaéni sdl), ropa a ropné latky, kaly
a pevné odpady veho druhu

- viechny ostatni latky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotni nezavadnost povrchovych
a podzemnich vod. '

Pokud jde o odpadni vody s obsahem zv1ast’ nebezpelnych zdvadnych latek vymezenych v
pifloze ¢. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., je k vypouSt€ni do kanalizace nutné povoleni vodopravniho
ufadu. Zavadné latky jsou latky, které nejsou odpadnimi ani dilnimi vodami a které mohou
ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. KaZdy, kdo zachazi se zvlast’ nebezpeSnymi
zavadnymi latkami nebo nebezpetnymi latkami ve vét$im rozsahu je povinen udinit odpovidajici
opatfeni, aby nevnikly do kanalizace netvofic souddst vyrobniho zafizeni. Musi zabrénit
nezddoucimu smiseni t&chto ldtek s vodami odpadnimi ¢i srdZkovymi a pouZivat jen takova
zafizen{ a zplsoby zachdzeni se zdvadnymi latkami, které odpovidaji zdsadam ochrany jakosti
vod.

Odbératel, ktery vypousti do kanalizace odpadni vody s obsahem zvlast nebezpednych
zavadnych latek je povinen v souladu s povolenim vodopravniho ufadu méfit miru zne€isténi,
objem odpadnich vod a mnoZstvi zvldst' nebezpelnych zavadnych léatek vypousténych do
kanalizace vCetné vedeni potfebné evidence. S pouZitymi obaly od zavadnych latek se piitom
zachézi jako se zavadnymi latkami.



13

10. Nejvyssi pFipustné miry zneéi¥téni a mnoZstvi odpadnich vod
vypousténych do vefejné kanaliza¢ni sité

Nejvyssi pfipustné miry zne&idténi vychdzeji ztechnickych a provoznich podminek
kanalizace a éistirny odpadnich vod, z pritokovych a koncentraénich pomérQ v kanalizaci, jakoz i
ze vzajemného ovliviiovani jednotlivych druhi odpadnich vod a jejich fedéni vodami sraZkovymi,
pii¢emZ nesmi byt ohroZeno dodrZeni hodnot znedisténi odpadnich vod vypoudténych z COoV do
vod povrchovych stanovenych v povoleni vodopravniho ufadu. RovngZ vycet sledovanych
ukazatelli zne&isténi respektuje platné povoleni. P¥i stanoveni nejvy§Sich pripustnych hodnot se
piihliZelo k dosavadnim Gdajim o znegisténi odpadnich vod odbératel.

Odpadni vody, které k dodrZeni nejvys8i piipustné miry zneCidténi vyZaduji ptedchozi
&isténi, mohou byt vypoudt€ny do kanalizace jen tehdy. bude-li zajidténo vycisiéni téchto vod na
miru zneéidténi odpovidajici kanalizaénimu Fadu.

Nejvyssi piipustné miry znediténi odpadnich vod jsou stanoveny skupinov€ pro odpadni
vody odbératell podle hlavnich primyslovych odvétvi v dané oblasti (koZeluZské vyroba,
vyroba papiru a lepenky, textilni vyroba, chemicka, gumdarenska a plastikafska vyroba,
strojirenstvi, zpracovani odpadf) a odbérateld z komunalni sféry (obyvatelstvo, auto
umyvarny a derpaci stanice, drobné provozovny a Zivnosti apod.). Jsou stanoveny
koncentraéni limity pro stanoveni ve vzorku sm&sném (primérné hodnoty), tak ve vzorku
prostém (maximéini hodnoty).

Nejvyssi pipustné miry zne€iténi pro zékladni skupiny odbérateld jsou uvedeny v pfiloze
&. 6. Pro dal¥f ukazatele znedisténi neuvedené v pfiloze €. 6 plati koncentraCni limity dle pfilohy &.
15 vyhlagky &. 428/2001 Sb.

Nejvy3si pipustné miry znedidténi v jednotlivych ukazatelich, individualné stanovené pro
jednotlivé odbératele — producenty odpadnich vod jsou uréeny s ohledem na nejvys3i pfipustnou
miru a jsou uvedeny ve smlouvach s odb&rateli o odvadéni odpadnich vod. V t€chto smlouvéach
jsou uvedeny rovnéZ dalsi podminky specifické pro konkrétni odbératele, jako jsou mista odb&ri
vzorkil, Cetnost odb&rii vzorkd, rozsah stanoveni, nejvyssi pfipustné mnoZstvi aj.

11. Zpiisob a ¢etnost méfeni mnozstvi odpadnich a srazkovych vod

MnozZstvi odpadnich vod vypou§ténych do kanalizace mé&fi odbératelé svymi méficimi
zafizenimi, neni-li ve smlouvé urceno jinak. Umisténi a typ me&ficiho zaf{zeni je rovnéZ urfen ve
smlouvé. M&fci zafizeni podliéhd ovéfeni autorizovanou zkuSebnou (opravnénou osobou), které
zajisfuje na své ndklady odbératel. Provozovatel je opravnén priib&Zng kontrolovat jeho funk&nost
a spravnost méfenf. Odbératel je povinen umoZnit provozovateli pfistup k tomuto méficimu
zalizeni. MA-li provozovaiel pochybnosti o spravnosti méfeni, ma pravo poZadovat jeho
prezkouseni. Toto pFezkouseni zajisti provozovatel do 30 dnil u autorizované zkuSebny. Je-li
méfeni nespravné & nefunkéni, ndklady na pfezkouSeni hradf odbératel, v opatném piipadé
provozovatel. '

Neni-li mnoZstvi vypousténych odpadnich vod méfeno, pfedpoklada se, Ze mnoZstvi
odpadnich vod vypu$téné do kanalizace je stejné jako mnoZstvi odebrané vody zvodovodu
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s pfipo¢tenim mnoZstvi vody odebrané zjinych zdroji. Neni-li mnoZstvi vody (napf. z jinych
zdrojit) m&feno ani jinak stanoveno, zjisti se odbornym vypoltem ovéfenym provozovatelem.

‘ Neni-li mé&feno mnozstvi srazkovych vod odvadénych do jednotné kanalizace, stanovuje se
vypo&tem na zdklad® dlouhodobého thrnu sré¥ek v dané oblasti (die udaje CHMU) a podle
velikosti ploch nemovitosti (z listl vlastnictvi) a piislusnych odtokovych soucinitelti dle vyhlasky
¢. 428/2001 Sb., piiloha &. 16. Vypod&ty jsou uvedeny ve smlouvich o odvadéni odpadnich vod.

Cetnost méfeni mnoZstvi odpadnich vod, vypousténych do kanalizace jednotlivymi
producenty se provadi 1x mésiéné odedtem vodoméru. MnoZstvi sraZkovych vod je stanoveno
vypoétem dle p¥isluiného predpisu.

"

Celkové mnoZstvi odpadnich vod véetné srazkovych vod, které prote€e €istirnou, se méfi
kontinualng ultrazvukovym pritokomérem v mérném Parshallové Zlabu ovéfeném autorizovanou
zkugebnou v odtokovém objektu COV do feky Moravy.

12. Opatfeni p¥i poruchach a havariich verejné kanalizace

Porucha je vyrazné omezeni nebo tplné znemoZnéni funkce &asti kanalizace nebo jejiho
zafizeni, které vede ke sniZeni nebo zastaveni pritoku odpadnich vod. Jedné se o technické zavady
na kanalizaci zplisobené vnéj§imi vlivy, ucpani kanalizace nebo poSkozeni objektd a Sachet na
kanalizaci.

Havérie je mimofadné zavazné zhorSeni nebo ohroZeni pfedepsané jakosti odpadnich vod.
Takova havarie je zpravidla ndhla, nepfedvidand a projevuje se zejména ndpadnych zbarvenim,
zapachem, pénou atd. Nejéast&js$i pficinou je vniknuti zdvadnych latek do kanalizace, které mize
vést ke zhordeni &istici funkce COV a nasledng havarijni zhorSeni jakosti vyéidténych odpadnich
vod vypousténych do povrchového toku, piip. i k ohroZeni Zivota a zdravi pracovaikil pracujicich
na kanalizaci a COV. Za haviérii se vZdy povaZuji piipady zdvaZného zhorSeni & ohroZeni jakosti
ropnymi latkami, zvia$t nebezpeénymi latkami, popf. radioaktivnimi latkami. Déle se za havarii
povazuji také p¥ipady technickych poruch a zavad na kanalizaci, které vniknuti t€chto latek do
kanalizace predchazeji.

Pfi poruSe (havarii) kanalizace, zafizeni na kanalizaci nebo Cistirny odpadnich vod, je
provozovatel opravnén omezit nebo pferusit odvadéni odpadnich vod. Poruchu nebo havarii je jeji
pavodce, pfipadné ten, kdo mimoradnou situaci zjistil, povinen neprodleng nahldsit odpovédnym
pracovnikiim provozovatele kanalizace a COV, a to v piipadé

- poruchy kanalizace pfeddkovi kanalizaéni sité, v pfipad® jeji havarie vedoucimu

odboru COV,

- vniknuti zivadnych (nepovolenych) latek do kanalizace ptedikovi obsluhy COV,

vedoucimu odboru COV nebo vodohospodati,
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Kontaktni telefony:

tidrzba kanahzacm sité - 737 207 813, 739 500 690
predak adrzby COV , - 577 662 553, 737 207 763
piedak obsluhy cov - 577 662 550, 737 207 787
mistr COV - 577 662 552, 737 207 761
mistr éOV, kanalizace - 577 662 548, 737 207 790
vedouci odboru COV - 577 662 540, 737 215 204
vodohospodar - 577 662 544, 737 237 567

Odpovédni pracovanici COV wini opatfeni k odstrandni poruchy (havéric) a k uvedeni
kanalizace do provozu véetnd opatfeni uvnitt COV. RovndZ provede Setfeni za udelem zjisténi
druhu, rozsahu, zdroje a plvodce. Pivodce je povinen ucinit bezprostfedni opatfeni k
odstrafiovéni pFi€in a nasledkli poruchy (havérie). Pfitom se ¥id{ svym havarijnim pldnem, pokyny
odpovédnych pracovnikll provozovaiele kanalizace, piip. Vodopravmho ufadu. Néklady spojené
s odstranénim poruchy (havarie) hradi jeji plivodce.

Pracovnik, ktery hlaSeni pfijal, bezodkladné informuje piimého nadfizeného. V piipade
mozné havarie COV v disledku vniknuti zdvadnych latek do COV informuje déle vedouciho
odboru a vodohospodéaie COV.

Postup piti likvidaci havarii

a) Havérie zplisobené technickymi zdvadami

PH ucpéani kanalizace (potrubf, 3achet, destového odd&lovade apod.) - odstranit
ucpavky a vy¢istit mista poruchy (provadi Gdrzba kanalizaéni sitg).

P#i poruchdch na technologickém za¥izeni COV — odstavit porouchané &asti, vyuZit
rezervnich zafizeni, pouZit dil¢i obtok, urychlené zajistit opravu.

Pii vypadku elektrické energie na €istirn€ odpadnich vod - uzavfit stavidla na ptitoku
COV, aby nedoflo kzatopeni stroji a zafizeni, zjistit situaci v dodavce
el. energie, p¥ip. zajistit energii z jiné rozvodny &i z4loZzniho zdroje (plynové motory),
postupovat podle pokynd odpov&dnych pracovniki COV. P¥i dlouhodob&j$im vypadku
vedouci odboru COV informuje nejvétsi odbératele o vzniklé situaci a dohodne s nimi
dalsi postup pti vypousdténi odpadnich vod do kanalizace.

b) Havirie zplisobené unikem znec€isténi do kanalizace

P#i Oniku mechanicky odstranitelnych latek (tuky, ropné latky, zvySené mnoZstvi
usaditelnych nerozpuSténych latek apod.) - podle moZnosti zachytit tyto latky
v mechanickém stupni COV.

P¥i uniku toxickych latek, které mohou zplsobit sniZeni ¢isticiho Gdinku biologického
stupng, akumulovat tyto odpadnf vody v destovych zdrZich — podle moZnosti zavést
obtok biologického stupné.

P¥i havarijnim tiniku znedisténi zajistit vzorkovani odpadnich vod v pfitoku COV a pomoci
uzlovych bodl kanalizaéni sit¢ také u producentt odpadnich vod (kontrolm Sachty) tak,
aby mohl byt zji§tén puvodce, zdroj, druh a rozsah havérie.

K bezprostfedni ochrané€ kanalizaénich stok pfed poskozenim slouZi ochrannd pasma,
tj. prostory v bezprostifedni blizkosti kanaliza¢nich stok k zajist&ni jejich provozuschopnosti. Tato
pasma jsou min. 1,5 m na obé strany od stén potrubi, pro priméry nad 500 mm pak 2,5 m na ob¢
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strany. Vlastnik (provozovatel) na poZadani poskytne informaci o moZném stietu s ochrannym
pasmem.

Opatieni pii povoditovém stavu se uskuteSfiuji a fidf podle povodiiového planu uloZeného
u predaka obsluhy COV a vedouciho odboru COV.

13. VSeobecné podminky pro vypousténi odpadnich vod do
kanalizace

Provozovatel je povinen provozovat kanalizaci vsouladu sprdvnimi pfedpisy,
kanalizatnim ¥adem, podminkami stanovenymi rozhodnutim sprivnich GfadG a uzavi€nou
smlouvou s odb&ratelem, kterym je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaci.
Provozovatel kanalizace je povinen zajistit jeji plynulé a bezpené provozovani. Provozovatel
kanalizace je povinen umoznit p¥ipojeni, pokud se piipojovany pozemek nebo stavba nachézeji na
tizemi obce s kanalizaCni siti a pokud technické moZnosti (umisténi kanalizace) toto pfipojent
dovoluji. Odbératel musi splnit podminky stanovené legislativnimi pfedpisy, napf. na kanalizaci
lze pfipojit pouze nemovitost, jejiZ vnitini kanalizace odpovida prislusnym technickym normém, a
to vyhradné kanalizalni pfipojkou. Svévolné zfizovani kanalizaénich piipojek je zakézano.
Odbératel pfeda provozovateli stavebni dokumentaci vnitini kanalizace, dokumentaci o mnozstvi a
jakosti vypoudtdnych nebo shromaZdovanych odpadnich vodach z technologického procesu
(vypoétené mnoZstvi odpadnich vod vztaZzené na jednotku vyrobku, maximalni hodinové mnoZstvi
odpadnich vod, celkové roéni mnoZstvi odpadnich vod). Tyka se to i odpadnich lazaf a kapalnych
odpadii, které nejsou odpadnimi vodami, nesmi byt vypoustény do kanalizace a jsou urceny
k likvidaci mimo COV. Provozovatel kanalizace je povinen uzaviit pisemnou smlouvu o odvadéni
odpadnich vod s odbératelem. Provozovatel kanalizace za i€elem udrZovéni kanalizace v dobrém
stavu a pln&ni povinnosti spojenych s provozovanim kanalizace je oprdvnén vstupovat na cizi
pozemky nebo stavby, na nichZ nebo pod nimiZ se kanalizace nachézi.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen vmife znediSténi a v mnoZstvi
stanoveném v kanaliza¢nim ¥adu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Odbératel je povinen
v misté a rozsahu stanoveném kanalizaénim fadem kontrolovat miru znedisténi vypousdténych
odpadnich vod do kanalizace. Odpadni vody, které k dodrZeni nejvy$si pfipustné miry znedisténi
vyzaduji pfedchozi &i§téni, mohou byt vypoustény do kanalizace jen tehdy, bude-li zaji$t€no
vy&idténi téchto vod na miru znedisténi odpovidajici kanalizaénimu fidu. Kdo vypusti odpadni
vody do kanalizace v rozporu s vodnim zdkonem, pip. zplsobi vniknuti zavadnych latek do
kanalizace v rozporu s legislativnimi pfedpisy, dopusti se pfestupku podle zakona ¢. 250/2016 Sb.
o odpovédnosti za pfestupky a fizeni o nich, v platném znéni.

Kanaliza¢ni stoka je potrubi nebo jiné zafizeni k odvadéni odpadnich nebo srazkovych
vod, pfivadéci stoka pak k odvadéni vod do hlavniho objektu kanalizace. Stokovou sfti se rozumi
sit’ kanalizaCnich stok a souvisejicich objektl odvadéjici odpadni nebo sraZkové vody piimo
z kanalizaénich p#ipojek do Eistirny odpadnich vod. Kanalizace je provozné samostatny soubor
staveb a zafizeni zahrnujici kanalizaéni stoky a kanalizaéni objekty v&etné &istirny odpadnich vod,
jakoz 1 stavby k ¢isténi odpadnich vod pfed vypousténim do kanalizace. Kanalizace je vodnim
dilem. Kanaliza¢ni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou tsckem potrubi od vytsténi vnitini
kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokové sité. Kanalizatni pfipojka neni
vodnim dilem.
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Odpadni vody jsou vody pouZit€ v obytnych, primyslovych, zem&d&lskych,
zdravotnickych a jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prost¥edcich, pokud majl po pouZiti
zménénou jakost (sloZeni nebo teplotu), jakoZ i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit
. jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prisakové vody z odkali$t’ nebo
ze skladek odpadit.

Odvedeni odpadnich vod z pozemku nebo stavby je splnéno okamzZikem vtoku odpadnich
vod z kanalizaéni pfipojky do kanalizace. Provozovatel kanalizace mé& pravo na uplatu za
odvadéni odpadnich vod (tzv. stoéné) podle uwzaviené smlouvy. Prdvo na stoéné vznikd
okamZikem vtoku odpadnich vod do kanalizace. Sto¢né je cenou za sluzbu spojenou s odvadénim
a ¢isténim odpadnich vod. Je-li odpadni voda odbératelem, pfip. jinym dopravcem, dovéZena
piimo do ¢istimy odpadnich vod, bude provozovatel odblrateli utovat jen naklady spojgné
s ¢iténim podle smiuvnich cen.

Vlastnik (provozovatel) kanalizace je povinen zménit nebo doplnit kanalizaéni ¥4d, zméni-
li se podminky, za kterych byl schvdlen napf. vyraznd zména pomérli v kanaliza¢ni siti, zména
kapacity COV, zména povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, ukondeni
platnosti kanalizaniho fadu apod. Zménu opét schvaluje vodopravni Ufad. Plnou odpovédnost za
provozovani kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirny odpadnich vod ve vlastnictvi spolenosti
PRUMYSLOVA COV, a.s. nese provozovatel, TOMA, a.s.

Povinnosti napojenych odbératelii je projednat s provozovatelem kanalizace, piip.
s pristuSnym vodohospodafskym orginem, zidvaznéj§i zmény ve vypousténi odpadnich vod
(zména druhu & rozsahu vyroby, zména technologie, pouzivanych chemikilif apod.), jakoZ i
zmény tykajici se sraZkovych vod, aj.

Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod kanalizaci bez
pfedchoziho upozormnéni jen v pifpadech Ziveln{ pohromy, pfi havdrii kanalizace, kanalizalni
pipojky, nebo pfi moZném ohroZeni zdravi lidi nebo majetku.

Provozovatel je oprivnén pferufit nebo omezit odvadéni odpadnich vod do doby, nez
pomine dvod pferuseni nebo omezeni v pfipadech

- provadéni planovanych oprav, udrzovacich a reviznich pram

- neumozni-li odbératel provozovateli prlstup k pfipojce nebo zafizeni vnitinf kanalizace
pedle smluvnich podminek,

- bylo-li mu zji$téno neopravnéné pfipojeni kanalizaéni p¥ipojky,

- neodstrani-li odbératel zavady zjiiténé provozovatelem v kanalizaCni pfipojce nebo ve
vnitini kanalizaci ve [hté€ jim stanovené, ktera nesmi byt krat$f neZ 3 dny,

- prokazéani neopravnéného vypousténi odpadnich vod,

- prodleni odbératele s placenim podle sjednaného zpiisobu Ghrady sto&ného po dobu
delsi nez 30 dnd.

Neopravoénym vypoudténim odpadnich vod do kanalizace je vypousténi

- bez uzaviené smlouvy o odvadéni odpadnich vod,

- vrozporu s podminkami stanovenymi kanaliza¢nim fadem,

- pres méfci zafizeni neschvédlené provozovatelem nebo které v dusledku zasahu
odbgratele nezaznamendvd mnoZstvi vypousténych vod nebo zaznamendva mnoZstvi
mensi, neZ je mnoZstvi skute¢ne.

Odbératel je povinen nahradit provozovateli kanalizace v diisledku toho vzniklou skodu,
ztraty, piip. smluvni pokutu, coz déle nevyluduje sankce ze strany vodopravniho tfadu. Napt. za
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neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace (viz § 10, odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich) mbZe vodopravni fad pravnické &i podnikajici fyzické osobg ulozit
dle § 33, pism. a téhoZ zakona) pokutu az do vyse 1 000 000 K&, za opakované protipravni jednani
az dvojnasobek. A daldi sankce hrozi podle pfestupkového zikona. Pii vypoctu néhrady $kod
v disledku neopravnéného vypousdténi odpadnich vod se vychazi zméfenych hodnot za
srovnatelné obdobi, pfip. odbornym vypodtem provozovatele. Déle se vychazi z prokdzanych
nikladd provozovatele k odstranéni poruch a havarii zpisobenych odbératelem vletné ndkladl
spojenych se zjistovanim uvedenych skutednosti.

PreruSeni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod je provozovatel povinen oznamit
odbérateli
- min. 15 dnt pfedem souasné soznamenim doby provadéni plénovanych oprav,
udrzovacich nebo reviznich praci,
- min. 3 dny pfedem ve vSech ostatnich pfipadech.

V piipade pferuseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod pfi Zivelni pohromé, havériich
a planovanych opravich je provozovatel oprdvnén stanovit podminky pferuSeni ¢i omezeni a
zajistit ndhradni odvadéni odpadnich vod v mezich technickych mozZnosti. Provozovatel je
povinen neprodlené odstranit pfi¢inu pferuSeni nebo omezeni odvédeéni odpadnich vod z dlivodd
#ivelni pohromy, havérie, a planovanych oprav a bezodkladn€ obnovit odvadéni odpadnich vod.
Provozovatel neodpovidd odbérateli za $kody vzniklé poruchou na kanalizaci, ani za Skody,

k nimZ do$lo omezenim nebo prerudenim odvadéni odpadnich vod.

P¥i prekrodeni limitnich hodnot mnoZstvi odpadnich vod a koncentrace znecisténi uhradi
odbératel cenu za odbér vzorkil a jejich chemicky rozbor. Jako doklad obdrzi odbératel piisluSny
protokol o provedeni chemického rozboru.

Odbératel je povinen uhradit provozovateli smiuvni pokutu

a) za neopravnéné vypousténi odpadnich a destovych vod do vefejné kanalizace, ve vysi
trojnasobku sto¢ného piipadajiciho na mnoZstvi, které nebylo sjednano

b)  za vypousténi odpadnich vod ve vy§§i koncentraci zneéisténi, neZ bylo sjednano, a to za
piekrodeni limitu kazdého ukazatele jednotlivé ve vysi 20 000 K& Smluvni pokuta je
stanovena paudalné, nepoéita se z mnoZstvi ani koncentrace vypusténych vod &i jejich
zneCisténi atd. Neni pfitom dotéeno pravo provozovatele na opakovanou kontrolu a
piipadnou dalsi pokutu. '

¢) za vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace bez moZnosti kontroly jejich kvality ve
vy§i 50 000 K¢ '

d) za napojeni na vefejnou kanalizaci bez souhlasu provozovatele nebo umoznéni napojeni
dalsi osoby 50000 K¢

Vznik prava na smluvni pokutu se posuzuje za kazdé odb&rmé misto a vzorek samostatné. Pravo na
nahradu skody bude pak uplatnéno samostatng.

U odbérateli s nepravidelnym vypousténim odpadnich vod je provozovatel opravnén si
vyzddat popis reZimu vypouSténi. NevyluCuje se individualni dohoda o zplisobu kontroly
dodrZovani kanaliza¢niho ¥adu. '

Pii Udrzbé plati zasada, podle niZ vlastnik (provozovatel) zajituje Gdrzbu od mista
napojeni kanaliza¢ni pripojky odbératele na sbéra¢ provozovatele. Ve svych objektech si tdrzbu
kanalizace zaji3t'uje odberatel sam vetnd kanalizaéni ptipojky.
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14. Kontrola dodrZzovani podminek stanovenych kanaliza¢nim
fadem

Kontrola jakosti odpadnich vod vypoudténych do vefejné kanalizace se fidi zdsadami
uvedenymi v CSN 75 7241. Rozsah kontrolovanych ukazatelf jakosti odpadnich vod byl zvolen
na zakladé platného povoleni k vypousténi vy&isténych odpadnich vod do recipientu a informacf o
vyrobnich technologiich producentd odpadnich vod.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v takové mife znedidténi stanoveném v
kanalizaénim fidu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Odbératel je povinen v misté a
rozsahu stanoveném kanalizanim fadem kontrolovat miru zne€iiténi vypousténych odpadnich
vod do kanalizace. RovnéZ mnoZstvi odpadnich vod je odbératel povinen méfit, a to svym
meéficim zafizenim, pfiCemzZ provozovatel je opravnén mefeni pribéZné kontrolovat, V pipadé
pochybnosti o méfeni je moZno vyZzadat kontrolu spravnosti méfidla (pfezkouSeni) opravnénou
osobou. Chemické rozbory ke zjisténi koncentrace zneciitujicich latek v odpadnich vodéch
mohou provadét pouze opravnéné laboratofe s platnym osvédéenim o akreditaci, pfip. o sprdvné
¢innosti pro rozbory odpadnich vod. Provozovatel je povinen zajistit provadénf odbérli vzorkt
odpadnich vod a jejich rozbord. Pokud neprovadi rozbory laboratof provozovatele, odbératel mu
ptedava kopie protokoliéi o rozboru vzorkli odpadnich vod v rozsahu pfedepsaném kanalizaénim
fadem. Kontrolni vzorky odpadnich vod vypousténych do kanalizace odebird provozovatel.
Odbératel ma pravo uCastnit se odbéru vzorku a Zidat ¢ast vzorku k zaji§tén{ paralelniho rozboru.
O odbéru vzorku se vyhotovi protokol mezi odbératelem a provozovatelem.

Vysledky rozborl vzorkfl vypousténych odpadnich ved jsou podkladem pro posuzovani
plnéni smluvnich podminek pro odvédéni odpadnich vod. Pro posuzoviani dodrZovani stanovenych
hodnot ukazateld kanalizadniho fadu jsou smérodatné vysledky na zéklad€ vlastni kontroly
provozovatele kanalizace. P rozdilnych vysledcich stejného vzorku (pfi reklamaci vySe
znedisténi) ma odbératel pravo na srovnavaci rozbor dalstho vzorku na jeho néklady. Nerusi se tim
platnost vysledkl rozboru vzorku ptvodniho. Jsou-li mezi provozovatelem a odb&ratelem rozpory
v rozborech vzorkd odpadnich vod, provede rozbor kontrolnich vzorki odpadnich vod nezavisla
kontrolni laboratof.

Zpusob odbéru vzork( odpadnich vod, pfipadné jejich konzervovéni a tdprava, musi
odpovidat platné technické normé CSN EN ISO 5667 (75 7051), aby bylo zaru¢eno stanoveni
skutedného stupné zneisténi, Odbér vzorkl musi provadét kvalifikovani pracovnici, pifip. je
moZno pouZit automatické odb&rné zafizeni. Pro kontrolu dodrZovéni limith kanalizatniho fadu
v pravidelném reimu jsou odebirdny smésné, pHip. prosté vzorky. Cetnost kontroly jakosti vod
byla stanovena na zdklad& vysledkli pfedchozich rozborl a mnoZstvi odpadnich vod a musi byt

O vysledku chemického rozboru je vypracovan protokol. Rozborem smésného vzorku
nesmi byt piekrofeny primémé hodnoty ukazateldl stanovenych kanalizaénim fadem, maximalni
hodnoty nesmi byt pfekrofeny ani ve vzorku prostém.

Prosty vzorek (bodovy) se ziskd odebranim celého objemu vzorku odpadni vody
najednou. Rozbor poskytne informaci o okamZitém stavu v daném mist€ a ase.

Smésny vzorek (slévany) pro tento ucel se ziskd smichdnim stejnych objemh prostych
vzorkli vypoudténé odpadni vody odebiranych z téhoZ mista v pravidelném intervalu, ru¢né nebo
automatickym odbérnym zafizenim.
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Rezim odb&ru vzorkd odpadnich vod z pfedgisticich zafizeni odb&rateldl, pokud odtok z takovych
zafizeni je v kontrolnim (ptedavacim) profilu, je moZno smluvné pfizplsobit poZzadavkiim na
kontrolu kvality odtoku odpadnich vod z téchto zafizeni podle vydanych povoleni vodopravniho
ufadu k jejich provozovani. Za provozovani peddisticich zafizeni v souladu s jejich provoznimi
fady odpovida a jejich kontrolu na vlastni ndklady zajit'uje vyhradn€ provozovatel t€chto zatizeni
vybudovanych na vniténi kanalizaci. RovnéZ odbératelé, produkujici odpadni vody s obsahem
zv148t’ nebezpeénych zdvadnych latek jsou povinni sami zajistit kontrolu kvality odpadnich vod do
kanalizace podle vydaného povoleni. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu kontroluje
kvalitu odpadnich vod a% v odtoku z objektl odbérateldi do této kanalizace, a to v mistech k tomu
urdenych, a zplisobem zde uvedenym, neni-li smiuveno jinak. '

Kontrolni profil (nebo také pfedavaci misto) je definované misto umoZitujici méfit ohjem
a odebirat vzorky vypousténé vody.

15. Aktualizace kanalizacniho Fadu
Dojde-li k zdvaznym zméndm podminek, za nichZ byl kanalizani ¥ad schvalen, je viastnik

(provozovatel) kanalizace povinen kanalizadni ¥ad zménit nebo doplnit. KaZdé zména €1 dopin€k
musf byt schvalena vodopravnim Gfadem. :
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16. Analytické metody pouzivané pro rozbory odpadn‘ich vod

1.

Metoda Odkaz .

Stanoveni pH CSN IS0 10523 Z1
3a. Stanoveni nerozpusténych latek CSN EN 872
3b. Stanoveni rozpusténych latek CSN 75 7346, CSN 75 7347
9. Stanoveni chloridd CSN ISO 9297
10b.Stanoveni celkového fosforu CSN EN ISO 6878

11a. Stanoveni amonnych ionti (odmé&rnd met. po dest.) CSN ISO 5664
11b.Stanoveni amonnych iontf (spektrometr.metoda)  CSN ISO 7150-1

2.
13.
14.
15.
19.
24.
25.

27

30.
33.

34.

41.
42,

Stanoveni dusitant CSN EN 26777 .
Stanoveni dusi¢nant CSN ISO 7890-3

Stanoven{ dusfku podle Kjeldahla CSN EN 25663

Stanoven{ siranl internf postup

Stanoveni chemické spotfeby kysliku dichromanem CSN ISO 15705

Stanoveni aniontovych tenzid - CSN EN 903

Stanoveni extrahovatelnych latek CSN 75 7506 Z1

Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po n-dnech CSN EN 1899-1, 2

Stanoveni chromu (VI) ' CSN ISO 11083

Stanoveni manganu, médi, zinku, Zeleza, vapniku CSN ISO 8288, CSN 75 7385,
a hoféiku metodou AAS v plameni CSN ISO 7980

Stanoveni chromu, kadmia, kobaltu, niklu, olova, CSN EN ISO 15 586
hlinfku a arsenu metodou AAS v grafitové kyveté

Stanoveni AOX CSN EN ISO 9562
Stanoveni uhlovodiki Cio — Cao CSN EN IS0 9377-2/Z1
Stanoven{ Antracenu subdodavatelsky

17. Pouzité podklady

Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon) v platném znéni

Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro veFejnou potfebu v platném znéni
Vyhlagka ¢. 428/2001 Sb., o provadéni zdkona o vodovodech a vefejnych kanalizacich
v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., kterym se stanovi ukazatele piipustného znelisténi vod
v platném znéni :

Integrované povoleni — rozhodnuti Krajského twfadu Zlin, odboru Zivotniho prostiedi
a zeméde€lstvi, oddeleni hodnoceni ekologickych rizik & j. KUZL 48400/2006 ze dne
16. 4. 2007 ve znéni vydanych zmén

Kanalizaéni fad, TOMA, a.s., Otrokovice, Hjen 2015
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